Projekt statej organizacji ruchu dla budowy ciggoéw pieszych i rowerowych
w ramach zadania pn.: ,Zagospodarowanie czesci terenu zieleni pomiedzy
ulica Dabrowskiego a torowiskiem w Tychach.”

Inwestor:

spotka ,Srédmiescie” Sp. z o.0. z siedzibg w Tychach przy al. Marszatka
Pitsudskiego 12.
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Celem wykonania statej organizacji ruchu jest budowa ciggoéw pieszych i rowerowych w ramach
zadania pn.: ,Zagospodarowanie czesci terenu zieleni pomiedzy ulica Dabrowskiego a
torowiskiem w Tychach.”

Zleceniodawca jest spétka ,Srédmiescie” Sp. z o.0. z siedzibg w Tychach przy al. Marszatka
Pitsudskiego 12.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

Czesé ogdlna:

- Karta tytutowa
- Opis techniczny

Czes¢ rysunkowa:
1. Orientacja—rys. 1
2. Stata organizacja ruchu —rys. 2-3 | ETAP
3. Stata organizacja ruchu —rys. 4-7 || ETAP




OPIS TECHNICZNY

Zakres opracowania:

Niniejsze opracowanie ma na celu zaprojektowanie statej organizacji ruchu dla budowy
ciggow pieszych i rowerowych w ramach zadania pn.: ,Zagospodarowanie czesci terenu zieleni
pomiedzy ulicg Dgbrowskiego a torowiskiem w Tychach.”

Zleceniodawcy jest spétka ,Srédmiescie” Sp. z 0.0. z siedzibg w Tychach przy al. Marszatka
Pitsudskiego 12.

Dane wyjsciowe:

Przedmiotowy projekt organizacji ruchu zostat opracowany na podstawie
nastepujgcych przepisdw i materiafow:
- inwentaryzacji urzgdzen drogowych
- Ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. 22005 r,,
Nr 108 poz. 908, z pdin. zm.)

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzeénia
2003 r. w sprawie szczegbtowych warunkdéw zarzgdzenia ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkodw ich umieszczania na drogach z dnia 3 lipca 2003 r.
(Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r., poz. 2181) — Zatacznik nr 1 — 4 do
rozporzgdzenia Ministra infrastruktury w sprawie szczegotowych warunkéw
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach,

- zatgczniki nr 1 - 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r., poz. 2181),

- wymogi dotyczgce prowadzenia robdt.
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Stan istniejgcy:

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w rejonie ul. Grota Roweckiego oraz
ul. Dabrowskiego w Tychach. Istniejacy teren jest w catoéci potozony na dziatkach
administrowanych przez inwestora. Na chodnikach nie wystepuje oznakowanie poziome,
oznakowanie pionowe w postaci znakéw C-13/16 zinwentaryzowano na mapach z istniejaca
organizacjg ruchu.
Ul. Grota Roweckiego oraz ul. Dabrowskiego zaliczane sg do kategorii drég powiatowych.
Posiadaja przekréj uliczny jednojezniowy — dwukierunkowy. Natezenie ruchu jest umiarkowane.

Stan projektowany:

Stata organizacja ruchu:

Poniewaz prace beda wykonywane sg etapowo stworzono projekt statej organizacji po
skorficzeniu etapu 1 i docelowo na calg inwestycjg.
Po etapie 1 zostanie wprowadzona organizacja ruchu zgodnie z rys. 2 i 3, natomiast po realizacji
catego zadania zostanie wprowadzona organizacja ruchu zgodnie z rysunkami 4-7.

Po zakoriczeniu zajecia pasa drogowego teren oraz wykonania projektowanego
oznakowania nalezy przekazac Zarzadcy Drogi.

Czas realizacji rob6t w terminie do 31.12.2019 r.
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